附件1

福州市亚峰中心小学信息科技课程实验套装采购主要参数和要求

每套至少包含主控板、温湿度传感器、土壤湿度传感器、人体感应传感器、压力传感器、水温传感器、超声波传感器、LED灯、风扇、舵机、RFID、智能小车等，各设备参数如下：

1、主控板

长宽尺寸不超过42MM*51MM，至少有载板载蜂鸣器、光线传感器、声音传感器、2颗可编程按钮（A/B按钮）、0.96寸 OLED 显示屏、加速度计陀螺仪（六轴）、地磁传感器、3颗可编程幻彩RGB灯、4路Type-C传感器接口，1路舵机接口，配备800mA可充电电池。

2、温湿度传感器

可以计算出周围环境的相对湿度和环境的温度，用于模拟测量周围环境的温度、湿度。

3、土壤湿度传感器

通过测量土壤中水分的电阻来确定土壤的湿度，可用于模拟测量土壤湿度。

4、人体感应传感器

通过检测红外线来感知人体的存在和活动，可以用于模拟感知人体的存在和活动，从而实现智能家居的智能化，例如：人体感应夜灯。

 5、压力传感器

当外界施加力作用于薄膜上时，引起其弹性形变，会导致电阻值发生变化，通过编程获取薄膜片外部压力大小，可用于模拟电梯的超重检测。

6、水温传感器（含防水探头）

具有体积小、抗干扰能力强、精度高等特点，可用于测量水的温度。

7、超声波传感器

可用于计算出模块到前方障碍物的距离。

8、LED灯

可通过编程实现开灯、关灯及亮度调节，用于模拟照明灯。

9、风扇模块

通过直流电机驱动，可以通过编程控制转动、停止及转动的速度，用于模拟风扇。

10、舵机

舵机包含了位置反馈、速度控制、位置控制等功能，能够根据控制信号进行精确动作，有效动到设定的角度，范围为0-180度，可用于模拟门禁的抬杆操作。

11、RFID刷卡模块（配卡片）

通过无线射频信号实现卡片数据的非接触式读取和写入，可用于模拟门禁的刷卡操作。

12、智能小车
免接线设计，车载2路巡线传感器、两颗LED灯（左右灯），提供I2C接口，可外接超声波实现更多功能。

13、服务要求

提供一年免费保修服务和1次现场培训。
